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Die Gemeinde Strallach-Dingharting erlaRt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1,
2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) diesen Be-

bauungsplan als

SATZUNG



3.2,

3.3,
34
3.5,

3.6.

FESTSETZUNGEN

Dieser Bebauungsplan ersetzt den seit 21.08.1998 rechtsgliltigen Bebauungs-
plan ,Hugo-Hofmann-StraRe-Mitte".

Geltungsbereich
ET BT T Grenze des raumlichen Geltungsbereichs fir diesen
Bebauungsplan

Art der baulichen Nutzung

Reines Wohngebiet gemaR § 3 BauNVO, Nutzungen im
Sinne des § 3 Abs. 3 BauNVO werden nicht zugelas-
sen.
MaRk der baulichen Nutzung
II Zahl der Voligeschoe als Héchstgrenze, z. B. 2. Der

Kniestock im Dachgeschoff GOber dem 2. Volligeschof
darf — von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Pfette

senkrecht an der Auenkante der Auftenwand gemes-
sen - 0,50 m nicht dberschreiten.

WH = 6,30 Wandhdhe, z. B. 6,30 m. Die Wandhéhe, gemessen
von der naturiichen oder festgelegten Geléndeoberfla-
che bis zum Schnittpunkt der AuBenwand mit der Au-
Renkante der Dachhaut, darf z. B. maximal 6,30 m be-

tragen.
GR = 200 gqm Hochstzulassige Grundflache, z. B. 200 gm
GF = 300 gm Héchstzuldssige GeschoRfliche, z. B. 300 gm

Ausnahmsweise kann die festgesetzte Grundfldche um maximal 20 % erhéht wer-
den, wenn das zweite GeschoR kein Vollgeschof nach Art. 2 Abs. 5 BayBO ist.

Die Grundflache darf je Grundstiick durch Grundfiachen nach § 19 Abs. 4 BauNVQ
um héchstens 130 gm uberschritten werden.
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Bauweise, {iberbaubare Grundstiicksflichen

Baugrenze
Emm e Baulinie
Einzelhaus oder Doppelhaus zulassig

Die hichstzulassige Zahl der Wohnungen wird nach § 9@ Abs. 1 Nr. 6 BauGE wie
folgt festgesetzt:

Je Wohngebéude sind maximal zwei Wohneinheiten zuldssig (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB). Bei zwei Doppelhaushailften gilt das gesamte Doppelhaus als ein Wohnge-
baude.

i Flachen fir Garagengebaude, Dachneigung wie Haupt-
[ Il A gebaude 20° bis 27°.

e Flschen fiir Nebengebaude gemal § 14 Abs. 1 BauN-
Letl o osd VO. Nebengeb&ude sind nur in den dafir festgesetzten

Flédchen und innerhalb der Baugrenzen zuléssig, aus-
genommen Kompostanlagen, Terrassen und gedeckte
Freisitze. Die Grundfidche der Nebengebdude darf
nicht mehr als 12 gm je Grundstiick betragen. Die Ne-
bengebdude sind erdgeschoRig in Holzbauweise (aus-
genommen Brandwand zum Nachbargrundstick) mit
ziegelgedecktem oder &hnlich wirkendem Satteldach
(Dachneigung 20° - 27°) auszuflihren. Der Anbau an
armel en und bei Kommunbebauung hat profilgleich zu
olgen.
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Balkone dirfen bis zu einer Tiefe von héchstens 1,25 m an der Giebelseite und ei-
ner Tiefe von héchstens 1,10 m an der Traufseite auch Uber die vorgegebenen
Baugrenzen hinaus errichtet werden. Erker sind unzuléssig.

Far jede Wohneinheit sind 2 Stellpldtze nachzuweisen, davon mindestens 1 Stell-
platz in einer Garage. Erforderliche Stellplatze sind auch aulerhalb der (berbauba-
ren Grundsticksflachen zuléssig, jedoch nur im bzw. in unmittelbarer Ndhe des
Stauraums der Garagen. Fir die Ubrigen zulassigen Nutzungen sind die Mittelwerte
























